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ARTICULO 4. Enviese al Ministerio de Hacienda y a la Direccién General de Bienes
Nacionales, para su conocimiento y fines correspondientes.

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes de julio de dos mil doce (2012); afios 169
de la Independencia y 149 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ

Dec. No. 399-12 que establece el Reglamento sobre requisitos especiales para el disefio
y construccion de obras y excavaciones profundas en la zona del tanel de la Avenida
Ortega y Gasset-Uasd. G. O. No. 10689 del 2 de agosto de 2012.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana

NUMEROQ: 399-12

CONSIDERANDO: Que el desarrollo de nuestro pais demanda de sistemas de
comunicacion vial eficientes en las zonas urbanas, con disefios que no afecten directamente
el ordenamiento territorial existente de las ciudades y que respondan a la demanda del
transito creciente, acorde al crecimiento experimentado en los ultimos afios.

CONSIDERANDO: Que las grandes soluciones viales urbanas generalmente requieren del
establecimiento de requerimientos minimos particulares del entorno, para garantizar la
seguridad de las estructuras existentes y de la propia solucion vial.

CONSIDERANDO: Que el Estado dominicano ha puesto en marcha un plan de
modernizacion de la red vial urbana de las principales ciudades, especialmente en Santo
Domingo, de manera que den amplitud y facilidades de transito en sus principales vias de
acceso a través del disenio de grandes proyectos, entre los que se destaca el denominado
Corredor Duarte, el cual incluye la construccion de un Tunel que inicia en la interseccion
de las avenidas Ortega y Gasset y 27 de Febrero y termina en la Zona Universitaria.

CONSIDERANDQO: Que para garantizar la seguridad de las estructuras e infraestructuras,
existentes o a realizar en la zona de influencia del Tunel Ortega y Gasset - UASD, es
necesario regular el disefio y la construccion de las edificaciones, asi como la realizacion de
excavaciones profundas o cualesquiera otras obras de ingenieria a ser erigidas en dicha
zona, mediante el establecimiento de requisitos especiales, atendiendo a las condiciones
existentes en el area.
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CONSIDERANDO: Que es deber ciudadano acatar las disposiciones emanadas de los
poderes publicos de la nacién.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Ley No.687, del 27 de julio del 1982, la
Comision Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingenieria, la Arquitectura y Ramas
Afines es la tnica autoridad estatal encargada de definir la politica de reglamentacion
técnica de la ingenieria, la arquitectura y ramas afines, mediante el sistema establecido en
dicha ley.

VISTO: El Decreto No.576-06, que regula los requerimientos minimos para la aplicacion
del Reglamento General de Edificaciones y la Tramitacion de Planos de Edificaciones.

VISTA: La Ley No. 687, del 27 de julio del 1982, que crea un sistema de reglamentacion
para la preparacion y ejecucion de proyectos y obras relativas a la ingenieria, la arquitectura
y ramas afines.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 128 de la Constitucion de la
Republica, dicto el siguiente

REGLAMENTO SOBRE REQUISITOS ESPECIALES PARA EL DISENO Y LA
CONSTRUCCION DE OBRAS Y EXCAVACIONES PROFUNDAS EN LA ZONA
DEL TUNEL DE LA AVENIDA ORTEGA'Y GASSET- UASD

TITULOI
CONSIDERACIONES GENERALES

Articulol OBJETIVO. El presente Reglamento establece los requerimientos minimos
que se deberan cumplir en el disefio y la construccion de proyectos de edificaciones,
realizacion de excavaciones profundas o cualesquiera otras obras de ingenieria, ubicados en
la zona de influencia del Tunel de la Ortega y Gasset-UASD, para fines de aprobacion, de
manera que se garantice la seguridad de dichas estructuras e infraestructuras.

Articulo 2 CAMPO DE APLICACION. Este Reglamento sera de aplicacion obligatoria
a todos los proyectos de edificaciones o excavaciones profundas para colocacion de
dispositivos de drenajes profundos, hincados de pilotes u otros fines o toda obra civil de
cualquier otro tipo, que se proyecte realizar en los sectores El Vergel, La Esperilla, Los
Robles y Zona Universitaria, cuya ubicacion esté en la zona de influencia del Tunel de la
Avenida Ortega y Gasset-UASD.

Articulo 3 Para los fines del presente Reglamento, se define como zona de influencia
aquella que comprende la franja de seguridad a lo largo del tnel, en la cual todo proyecto
de edificaciones y excavaciones profundas o de cualquier indole, a ser ejecutado sobre la
misma, deberd cumplir con las disposiciones estipuladas en este Reglamento y las demads
que le sean aplicables (Véase plano No.2).
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TITULOI

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA PRESENTACION DE PLANOS E INSPECCIONES

Articulo 4 SOBRE LA PRESENTACION DE PLANOS. Todo proyecto de edificacion
a ser construido préximo a la zona de influencia del Tunel de la Avenida Ortega y Gasset-
UASD, para fines de tramitar su licencia de construccidon, ademas de cumplir con los
reglamentos vigentes sobre presentacion de planos, debera indicar en el plano de ubicacion
y localizacién correspondiente, la posicion de la edificacion referida al eje del tinel, de
acuerdo a lo establecido en este Reglamento.

Articulo 5 Se deberan indicar detalles precisos de las dimensiones y cotas de profundidad
de las zapatas, de la fundacion de pilotes, si los hubiere, o cualquier otro tipo de
cimentacion, respecto a las cotas limitadas, tanto en planta como en secciéon. De igual
manera, se incluirdn detalles de cualquier dispositivo de drenaje profundo a construir,
indicando su posicion respecto al eje del tinel y su profundidad, las cuales deberan estar de
conformidad con las restricciones dispuestas en este Reglamento.

Articulo6 ESTUDIO DE DETECCION DE POSIBLES CAVERNAS. Se deberan
realizar los estudios geotécnicos correspondientes para detectar la existencia, ubicacion y
tamafno de posibles cavernas en el area del proyecto, en cuyo caso debera ser incluida
también la solucidon geotécnica a estos casos.

Articulo 7 La Oficina Central de Tramitacion de Planos tendra potestad de requerir
estudios o célculos especificos adicionales o comprobaciones, que complementen los
criterios de revision estructural y de geotecnia, para garantizar que el proyecto sometido a
revision no afecte al tinel, ni se ponga en riesgo el mismo.

Articulo 8 La Oficina Central de Tramitacion de Planos revisara el proyecto y verificara si
la ubicacion del proyecto coincide con la zona de influencia del tinel, de acuerdo a las
designaciones catastrales oficiales mostradas en la Tabla No.l y en el Plano No.1, para
fines del cumplimiento del presente Reglamento.

Articulo 9 INSPECCIONES. El ingeniero responsable de las obras o de cualquier
excavacion profunda a ser ejecutada en la zona de influencia del tunel, debera solicitar la
inspeccion de las excavaciones para las cimentaciones y demas obras, segun lo indicado en
el Articulo 2, asi como las demds inspecciones indicadas en el Articulo 6.1.3, del
Reglamento No.576-06, para verificar que el proceso constructivo es realizado de acuerdo a
las indicaciones de los planos aprobados, y que no han sido excedidas las cotas limites
establecidas en el presente Reglamento.
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TABLA No.1

DESIGNACIONES CATASTRALES EN ZONA DE INFLUENCIA DEL TUNEL

AVE. ORTEGA'Y GASSET

1-Entre la Avenida 27 de Febrero y la calle El Vergel.

Manzana
No. Solar No. DC Parcela No. DC
2097 3 01
4 01
2098 1 01
16 01
2-Entre la calle El Vergel y la Avenida Jose Andrés Aybar Castellanos.
Manzana
No. Solar No. DC Parcela No. DC
2101 7 01
8 01
9 01
10 01
3-Entre las calles El Vergel y La Lira.
Manzana
No. Solar No. DC Parcela No. DC
400432065283
2229 | 01 |(posicional)
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4-Entre la calle La Liray la Avenida José Andrés Aybar Castellanos.

Manzana
No. Solar No. DC Parcela No. DC
2230 1-B 01
1-A 01

5-Entre las avenidas José Andrés Aybar Castellanos y Pedro Henriquez Urefa.

Manzana
No. Solar No. DC| Parcelas Nos. DC
22-B-1-A-1 03
23-B-1 03
23-B-2 03
24-PROV-A-1 03
24-PROV-B-1-A-3 | 03

6-Entre la Avenida Pedro Henriquez Urefia y la calle Cap.

Eugenio de Marchena.

Manzana
No. Solar No. DC Parcelas Nos. DC

24-PROV-A-3 03
24-PROV-A-4 03
24-B-2 03
24-PROV-B-1-B 03
25-B-1-B-2 03
25-B-1-B

(RESTO) 03
26-B-1-B-2 03
400432342043

(posicional)
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7-Entre la calle Cap. Eugenio de Marchena y la Avenida César Nicolas Penson.

Manzana
No. Solar No. DC Parcelas Nos. DC
25-B-1-B 03
25-B-2 03
26-B-2 03
26-D 03
27-A-5 03
27-A-11 03
400432324966
(posicional)
8-Entre las avenidas César Nicolas Penson y Bolivar.
Manzana
No. Solar No. DC Parcelas Nos. DC
28-P-2-A-REF 03
28-R 03
28-S 03
448-REF 4-REF 01
3-A 01
9-Entre la Avenida Bolivar y la calle José Contreras.
Manzana
No. Solar No. DC Parcela No. DC
400431390660
452 -453 (posicional)
1-D-REF-1 01
1-D-REF-2-A 01
1-E-2 01
10-Entre las calles José Contreras y Ramén Santana.
Manzana
No. Solar No. DC Parcela No. DC
461 1-REF-A-1-A-1 01
1-REF-A-1-A-2 01
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11- Entre las calles José Contreras y Juan Sanchez Ramirez.

Manzana

No. Solar No. DC Parcela No.

DC

1105 |Terrenos de la Universidad Autonoma de| 01
Santo Domingo a 35 metros hacia el Sur,
desde la calle José¢ Contreras esquina
Santo Tomdas de Aquino.

Fuente: Departamento de Formacién de Catastro de la Direccion General de Catastro 2011

TITULO LI
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EXCAVACIONES Y DRENAJES

Articulo 10 APROBACIONES REQUERIDAS. Todas las excavaciones profundas y
drenajes a ser realizadas en la zona de influencia del Tunel Ortega y Gasset-UASD,
deberan ser sometidas al analisis, aprobacion e inspeccion del Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), la Corporacion de
Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), la Oficina para el
Reordenamiento del Transporte (OPRET) o cualquier otro organismo competente del
Estado.

Articulo 11 RESTRICCIONES. Todos los dispositivos de drenaje profundo deberan ser
ubicados y/o reubicados a una distancia minima de 15.00 m., medida en planta, respecto al
eje del tunel. En el caso de que estén localizados entre los 15.00 m. y el limite méximo de
las zonas de seguridad indicadas en las secciones 1-1 y 2-2, del Plano No.2, equivalentes a
18.00m. y 20.00 m respectivamente, dichos dispositivos de drenaje deberan ser revestidos

desde la superficie hasta una cota de 3.00 m. por debajo de la cota del piso del tunel (Véase
detalle 1).

Articulo 12 Para excavaciones en la zona de influencia del tunel deberan ser respetadas las
restricciones presentadas en las secciones transversales indicadas como “Seccion Tipica” y
“Seccion en el Tramo Especial”, del Plano No.2.

Articulo 13 En la zona de influencia del tanel, la cota limite inferior para excavaciones
debera ser de 3.00 m. minimo por encima de la generatriz de la boveda del tinel.

Articulo 14 ESFUERZOS MAXIMOS PERMITIDOS. Las fundaciones superficiales o
directas a construir en la zona de influencia del tinel podran transmitir como maximo un
esfuerzo equivalente a 2 Kg/cm® (20 Ton/m?), para la cota sefialada en el Articulo 13. Para
las fundaciones ubicadas dentro de la zona de influencia del tinel con cotas superiores a la
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especificada en el Articulo 13, los esfuerzos indicados podrén ser incrementados en 15%
para cada metro por encima del establecido para la cota limite inferior permitida para
excavaciones, lo cual esta representado en la siguiente expresion:

o6tmax =20 [ 1+ 0.15 ( Df—3.00) ]
Donde:

Df = profundidad (en metros) entre el plano de fundacion y la generatriz de la
boveda del tunel.

Articulo 15 PILOTES. Sera permitida la implantacién de fundacion con pilotes en la zona
de influencia del tanel, siempre y cuando la pared lateral del pilote esté alejada 2.00 m
como minimo de la pared del tunel. La cota base o de punta de los pilotes deberd estar
obligatoriamente por debajo de la cota inferior del piso del tinel. La cota del cabezal de los
pilotes debera obedecer a la restriccion de cota indicada en el Articulo 13.

Articulo 16 En ambos extremos del tunel (zona del tunel bajo losa), las excavaciones
deberan ser emplazadas alejandose 8.00 m. como minimo, de las paredes laterales. Nada
podré ser edificado sobre tales losas sin la aprobacion del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones.

Articulo 17 VIOLACION DE PROFUNDIDAD MAXIMA PERMITIDA. En caso de
que la profundidad maxima de excavacién permitida haya sido excedida con respecto al
limite maximo establecido en el Articulo 13, el ingeniero responsable debera restaurar la
parte excedida hasta volver al nivel de la cota autorizada, a costa del propietario o del
ingeniero, para cuyos fines debera cumplir con la exigencia técnica que indique el MOPC,
para la solucion de la restauracion de la parte removida. En todo caso, el MOPC evaluara
los posibles dafios causados, y de acuerdo a los resultados, podra incoar una acciéon legal
por la violacion a este Reglamento y a los demds que les sean aplicables, conforme a lo
establecido en la Ley No.687.

Articulo 18 SANCIONES. El no cumplimiento a las disposiciones establecidas en este
Reglamento, conllevard a la aplicacion de las sanciones instituidas en los capitulos V 'y VI
de la Ley 687, de fecha 27 de julio del 1982, que crea un Sistema de Elaboracion de
Reglamentos Técnicos para Preparacion y Ejecucion relativos a la Ingenieria, la
Arquitectura y Ramas Afines.

Articulo19 Los anexos Nos.1y 2, que se describen a continuacion contienen:

e Plano No. 1: Designaciones Catastrales en Zona de Influencia del Ttnel Ave.
Ortega y Gasset.

e Plano No.2: Planta y Perfil y Secciones de la Zona Influencia del Tunel de la O&G-
UASD.
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Articulo 20 Enviese al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, al Ayuntamiento
del Distrito Nacional, a la Corporacion del Acueducto y Alcantarillado (CAASD) y a la
Oficina para el Reordenamiento del Transporte, para los fines correspondientes.

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes julio del afio dos mil doce (2012); afios 169
de la Independencia y 149 de la Restauracion.

LEONEL FERNANDEZ

Dec. No. 400-12 que establece el Reglamento Interno del Consejo Nacional de
Seguridad Social. G. O. No. 10689 del 2 de agosto de 2012.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana

NUMERO: 400-12

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Seguridad Social, mediante su
Resolucion No. 30-02, del 13 de junio de 2002, aprobd el Reglamento Interno del Consejo
Nacional de Seguridad Social, en atencidon al mandato expreso de la Ley No. 87-01, que
crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus modificaciones, establecido en su
Articulo 2, que le orden6 someter ante el Poder Ejecutivo dicha norma, siendo el mismo
promulgado por el Decreto No. 707-02, del 4 de septiembre de 2002.

CONSIDERANDO: Que ante la necesidad de adecuar la norma a los avances y situacion
actual del Consejo Nacional de Seguridad Social y de las demas instancias publicas que
dependen o no directamente del mismo y que forman parte del Sistema Dominicano de
Seguridad Social, el Consejo Nacional de Seguridad Social, instruyé a su Comisioén de
Reglamentos la revision del Reglamento Interno del CNSS, mediante su Resolucion No.
193-02, del 6 de noviembre de 2002; por lo que en fecha 21 de junio de 2012, luego de un
amplio periodo de consultas a los entes relacionados con el tema, asi como de agotar el
proceso de Consulta Publica requerido por la Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la
Informacion Publica, el CNSS, mediante su Resolucion No. 295-01, aprobd la modificacion
integra realizada al Reglamento Interno del CNSS.

VISTA: La Ley No. 87-01, del 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social.



